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Adskillelse af dit Marcipanbred

Lokomotivet adskilles ved at forsigtigt losne de 4 skruer i bunden af
modellen, hvorefter de tages helt ud og toppen nemt kan tages af.
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Kort historie om Marcipanbrgdet i Danmark

Marcipanbredene blev leveret af Frichs | 1952, en serie pa i alt
9 stk, med en akselrazkkefalge (A1A)'(A1A) og en [zengde over
puffer pa 13.230 mm.

De blev leveret med 2 stk. Frichs 6-Cylinderes 6185CA
motorer med dieselelektrisk transmission, baseret p& MO, dog
@get til 750 HK fremfor 500 HK,

Nogle (bla. OHJ 24) var gearet til en maks. hastighed pa 90
Km/t., men resten fik en maks. hastighed pa 70 Km/t.

Med en tjenestevaegt pa 61,000 Kg. og et forholdsvis lavt
akseltryk, var de velegnet til de Danske privatbane spor, og har
kert alle former for privatbane tog - samt veeret langt hjemmefra
ude pa Statsbanernes spor.

Det har ikke vaeret de store aendringer undervejs i
konstruktionen af Marcipanbredet; £ndringer har hovedsagligt
vaeret vedr. tilfgjelser at lygter og rangertrin, og flere har skiftet
baneselskab - og dermed bemaling - af flere omgange.

Alle Marcipanbred er stadig bevaret her i 2020.
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ESU Lokpilot 5 info

Modellen af Frichs Marcipanbred fra Heljan, er udstyret med en
21 Pins ESU Lokpilot5 Multi format dekoder.

Ved leveringen har den adressen 03 .
Til analog kersel er DC og AC aktiveret .

De nederste lanterner kontrollers med FO og er retnings bestemt.
De kan deempes med
CV 262 veerdi 1-31
CV 270 vaerdi 1-31

De gverste lanterner kontrolleres med F1 og F2
@nsker du at disse skal vaere retnings bestemt,
&ndres nedenstdende 4 CV
CV31=1s,
cv32=3
CV289=68
CV305= 8

Nar F1 og F2 er aktiv felger toplanternerne de nederste.

Den Komplette vejledning til Lokpilot 5 kan hentes pd
http://www.esu.eu/download/betriebsanleitungen/digitaldecoder/
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