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SKINNEBUS

Vi ansker dig tillykke med din nye HELJAN HO-model af skinnebussen. Modellen er afprevet og fra
vor side klar nl kersel pa dit anleg, med radier ned til 36 cm. Vi anbefaler en mdkarmgspenode pa ca.
45 minutter ved moderat hastighed.

VIGTIGT

VENLIGST LAES VEJLEDNINGEN IGENNEM INDEN DU TAGER DIT NYE
LOKOMOTIV I BRUG.

Alle modellerne er udstyret med 21-pin decoder (76 330) fra Uhlenbrock Elektronik. Man kan lase
meget mere om den pa www.uhlenbrock.de

PIN _ |Tilslutning PIN Tilslutning

5 SUSI Clk 16 Lys og Funktion Riickleitung (+20 V)
6 SUSI Data 18 Motorudgang 1

7 Lys bagved 19 Motorudgang 2

8 Lys foran 20 Decoder-Masse

14 Udgang F2 / Interier belysning 21 Venstre hjulsaet / Masse

15 Udgang F1 22 Hajre hjulseet / sleebesko

De vigtigste CV vardier

cVv Beskrivelse Gyldigt omrade Fabriksveerdi
i DCC 1-127
1 Lok tiv ad

okomotiv adresse Mot 1-80 3
2 Minimal hastighed 1-63 1
3 Accellerationsforsinkelse 1-63 2
4 Nedbremsningsforsinkelse 1-63 2
5 Maximal hastighed 1-63 63
6 Mellemste hastighed 1-63 30
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Adskillelse af skinnebussen

Dette geres forsigtigt ved at vende motorvognen
om. .

For at undgé defekte dele anbefaler vi, at du
afinontere bagagebremne inden du pabegynder at
afmontere body.

Dernzst skal du forsigtigt med en lille skruetreekker
‘vride’ 1 alle 4 hjerner. Det gores nemmest, hvis du
starter i den ene ende som vist pa billedet.

En hjzelpende hand kan vare brug af enten
teendstikker/tandstikker. Arsagen til, at bodien
sidder stramt er, at bodien ikke er ret lang og derved
opnér den ikke den samme fleksibilitet, som man
oplever ved leengere lokomotiver. Nar du forst har
faet ‘den fri’ i den ene ende kommer den anden
ende stort set af sig selv.

Som det fremgér af billedet, sé er samtlige
skinnebus-modeller udstyret meden 8 ohm hejtaler,
som passer til bl.a Uhlenbrocks Intellisound
dekodere, hvilket gor det utroligt nemt at indbygge
lyd.

God forngjelse !




